
                                                                                                                     

 

Techcomp FL970 / FL970 Plus 

螢光光譜儀 
 

Techcomp FL970 / FL970 Plus 是一款多功能、高性能、 

容易使用的螢光光譜儀。 

 

它的設計和製造旨在滿足常規分析工作和不斷變化的研究要求。 

 

 

 

 



             

 
 

可擴展測量波長的範圍 

卓越的快速掃描速度 

極好的靈敏度 

3D 掃描和分析功能 

多種配件選擇 

 
 

多功能 – 集成各種光譜技術 

- 高靈敏度和擴展波長範圍，用於測量螢光、生物發光、化學發光和電致發光。 

- 用於 3D 螢光測量的高速掃描和數據採集。 

- 功能強大的軟體和廣泛的附件選擇範圍，適用於各種應用。 

 

 
 

卓越的性能 – 高靈敏度、高精度和高速度 
 

-  150W 氙氣閃光燈。 
- 可變狹縫寬度，增量為 1nm。 
- 波長範圍可擴展至 900nm。 
- 高信噪比 1200:1 (RMS）/ 1500：1（RMS（GB）） 
- 30,000.00 nm/min 的超快掃描速度。 
 

 
 

直觀的操作軟體 – 流暢、容易使用且靈活 

-  功能強大的多語言軟體 FL Analyst 

-  自動初始化和性能檢查 

- 適用於各種測量方法和應用的大型樣品室 

 

 

 
 

獨特的波長指示 
 

動態和彩色 LED 燈顯示即時激發和發射

波長 
 

 



 
 

 
出色的信噪比 / 1200：1（RMS） / 15000：1（RMS（BG）） 
 
FL970 具有高性能光學系統元件，高能光源和一流的光電倍增管檢測器。高

靈敏度允許在小波段寬度下檢測螢光信號，即使對於濃度非常低的樣品，也

能增強測量的準確性。 
 

 
 

 

150W 氙氣閃光燈 
 
高能氙氣燈 FL970 確保了充足和穩定的光源，這對於高靈敏度和精確

測量至關重要。 
          

 

 

可調整的解析度 
 
FL970 的狹縫寬度可通過操作軟體調節，允許改變解析度並增強光譜分

析。 
 
例如：銪是一種稀土，在激發下具有尖銳的發光峰。通過改變解析度和

其他測量參數，可以清楚地獲得不同形狀的峰。 

                       

 
 

 

高性能光電倍增管檢測器 
 
波長範圍高達 900nm 的高性能光電倍增管檢測器是 FL970 的標準配置。 
 

        
 

 

快速掃描速率(30,000 nm/min) 
 
FL970 具有高達 30,000 nm / min 的快速掃描速率，可實現同類產品中 3D光譜的最快測量和構建。 
 

 

 

 

無縫設計的鋁製鑄造底座底盤 
 
FL970 的底座底盤為一體式鋁鑄件，為光學系統提供了穩定耐用的基礎。儀器的

可靠性經過測試和保證。 
 



FL Analyst software 

 

 

     波長掃描模式 
 
     自動收集一系列激發、發射和同步掃描。 

     分析樣品光譜。 

     通過各種附件進行分子分析，例如各向異性，熱測序。 

 
 

 

實時掃描模式 
 
時間解析度低至 20ms，是動力學掃描的關鍵功能。 
 
可以耦合各種溫度控制附件，例如水浴槽，帕帖控制，熱室。 
 

 

 

3D 掃描模式 
 
輕鬆採集螢光光譜並靶向螢光光譜。 
 
快速掃描速率 30,000 nm/min 大大縮短了運行時間。 
 



 
 

FL970 可以滿足不同的應用範圍 

應用範圍包括：水質控制、食品安全、化學分析 

 

 
食品科學 – 維生素 B2 的測定 
 
維生素 B2 或核黃素對於健康的新陳代謝和維持身體健康很重要。維生

素分析對於估計膳食攝入量，確定營養狀況和食品標籤尤為重要。 
 

        
維生素 B2 的測定 

 

 
生命科學應用 – 羅丹明 6G 的極化 
 
偏振和各向異性測量通常用於估計激發態壽命期間轉動鬆

弛的速率和程度。這些已被用於量化生化特性，例如蛋白

質變性，蛋白質配體締合反應和蛋白質的旋轉速率。 
 

    
將 Rhadamine 6G 溶解在各種有機溶劑中的各向異性研究 

 

 
 
 
工業部分 – 螢光增白劑 
 
螢光增白劑是一種螢光染料，常用於家用產品中。其中一

種商業增白劑 - VBL，是一種潛在的致癌物質，一旦進入

人體，特別是肝臟組織，它也是環境的污染物。因此，需

要監測製造過程中的放電和消耗，FL970 可以分析和量化

螢光增白劑。 
 

                     
VBL 的 3D 頻譜和印表機紙張中 VBL 的 3D 頻譜 

 
 

環境科學 - 海洋中有色可溶性有機物(CDOM)的 3D 光譜 
 
有色可溶性有機物（CDOM），它是在紫外線和可見光波長範圍內吸

收光的溶解有機物的分數，測量 CDOM 很重要，因為 CDOM 的濃度

會影響水生植被，珊瑚礁和其他海洋群落。螢光光譜學可以測量

CDOM 的定量和定性。3D 光譜給出了整個範圍的污染物和監測量。 
 
 

 
 

海水樣品的 3D 螢光光譜 



 
 

 

原理 
FL970 FL970 Plus 

電腦控制的螢光光譜儀，用於測量由激發光照射的樣品的發射信號或光譜。 
   

測試模式 螢光，發光（化學發光，生物發光，電致發光） 

光源 高密度 150W 氙氣燈 新型高密度 150W 氙氣燈 

光學系統 雙連續光譜單色儀 
光柵 全息凹面光柵     激發 : 64x64mm, 閃耀波長 : 400nm      發射 : 64X64mm, 閃耀波長 : 400nm  
波長範圍 200 ~ 900 nm 
波長準確度 ± 2nm 
波長再現性 ± 1nm 
檢測器 光電倍增管 R928，連續可調負極高壓 0-900V 

光譜帶寬 激發 : 可選擇 1, 2.5, 5, 10, 20nm         發射 : 可選擇 1, 2.5, 5, 10, 20nm 

波長掃描速度 最快 30,000nm/min          可選擇由 30, 60, 240, 1,200, 2,400, 12,000 至 30,000 nm/min 
掃描間隔 0.2 ~ 10nm 
靈敏度 信噪比是觀察水的拉曼峰信號，激發波長是 350nm。 

 ≥ 250 : 1 (P~P) , 1200 : 1 (RMS) , 
   15,000 : 1 (RMS(BG)) 

≥ 450 : 1 (P~P) , 1400 : 1 (RMS) , 
   18,000 : 1 (RMS(BG)) 

光譜校正 激發 : 有 
發射 : 無 

激發 : 有     發射 : 有 
所有測量模式均有校正功能 

高效除皇氧裝置 無 有 

線性 0.995 硫酸奎寧溶液 (Quinine sulfate solution) 
基線漂移 < 0.3% (10 分鍾內) 

螢光值漂移 < 1.5% 激發 : 350nm, 發射 : 450nm  (10 分鍾內) 

螢光值範圍 0 至 70,000 
儀器呎吋 258(H) x 667(W) x 601(D) mm 

樣品室呎吋 172(H) x 247(W) x 215(D) mm 

儀器重量 約 47 公斤 

控制軟件 FL Analyst 可選中或英文版 

Windows 系統 Windows 7, 10® 
測量模式 波長掃描 : 激發光譜, 發射光譜, 同步光譜  

時間掃描 : 固定波長時間掃描 

定量掃描 : 定量分柝, 校正曲線(線性), 可輸入參數, 樣品空白測量, 標準曲線值入 

三維掃描 : 等高線圖, 鳥瞰圖, 掃描時間指亦 

圖譜處理及運算 峰谷檢測、跡線、刻度、平滑、面積計算、導數、光譜算術、參數導入導出、顯示轉換 

波長顯現資料 波長掃描指示器 

數據處理 數據可以用 Microsoft Excel®模式輸出 

儀器檢測功能 儀器有自我診斷功能 

 
 


